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Um die geschlossene Abformung und die Reposition noch sicherer und präziser zu  
machen haben wir die Übertragungsaufbauten und -kappen grundlegend überarbeitet.

Bei den Übertragungskappen haben wir das bewährte Außendesign vom SICvantage®  
System übernommen und die Innenkontur in Formtreue und Rastfunktion optimiert.

Die Änderungen sind nicht rückwärtskompatibel. Die neuen Übertragungs kappen  
passen ausschließlich auf die neuen Übertragungsaufbauten.  Die alten Kappen nur auf  
die alten Übertragungsaufbauten. Die Unterscheidungsmerkmale werden auf der  
folgenden Seite dargestellt.

Neuer Übertragungsaufbau 
für die geschlossene Abformung

Wichtige Produktinformation
SICvantage® (SICvantage® max, SICvantage tapered)



  GH 4.0 mm GH 7.0 mm

2.2 mm  950451 950452

  GH 4.0 mm GH 7.0 mm

2.5 mm  950453 950454

  GH 4.0 mm GH 7.0 mm

2.9 mm  950455 950456

SIC vantage®     SICvantage® max, SICvantage® tapered

www.sic-invent.com

Übertragungsaufbau und -kappe                              
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Bei Bestellungen wird nur noch die jeweils neue Version der Übertragungsaufbauten 
und -kappen  angeboten.
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